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1 ЗАГАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

 

Мета роботи – виконання залікової контрольної роботи в цілях 

закріплення теоретичних курсів та практичних навичок при заочному 

вивченні дисципліни «Проектування комп'ютерних мереж», яка 

включає в себе планування технологій кожного локального та 

глобального сегментів мереж з яких складається об’єднана мережа 

підприємства, призначення IP-адрес мережному обладнанню, 

планування дозволу імен, з'єднання через маршрутизатори окремих 

ЛОМ підприємства, здійснення віддаленого доступу до мережі та 

забезпечення мережевої безпеки, як у дротових так і у бездротових 

ЛОМ. Дисципліна «Проектування комп'ютерних мереж» є досвідом 

отримання теоретичних та практичних знань з технологій та правил для 

тих, хто хоче легко та в найкоротший термін розгорнути, настроїти або 

модернізувати об’єднану мережу підприємства.  

Вивчення даної дисципліни передбачає одержання теоретичних і 

практичних навичок розробки об‘єднаних комп’ютерних мереж та 

аналізу їх функціонування у сучасному середовищі. Студенти 

отримують вміння проектувати та адмініструвати, як локальні так і 

об’єднані мережі рівня масштабу підприємства, практичні знання з 

організації доступу до мережі Internet.  

При виконанні контрольної роботи розглядаються всі різновиди 

локальних і глобальних комп'ютерних мереж, особливості їхніх 

структур, компонентів і методів застосування.  

Для більш ефективного вивчення матеріалу, шляхом самостійної 

роботи, варіанти виконання завдань включають у себе 7 теоретичних 

питань та 3 практичні завдання.  

Варіанти розподіляються між студентами згідно двом останнім 

цифрам залікової книжки з кратністю 25. Для прикладу, якщо дві 

останні цифри 03- варіант № 3, а якщо 87- варіант № 12 

(87-25-25-25=12). 

Контрольна робота виконується письмово (в окремому зошиті) та 

захищається на консультаціях, впродовж семестру, до початку 

екзаменаційної сесії. 
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1.1 Варіанти для виконання практичного завдання (п.9) 

 

Кожен з варіантів контрольної роботи має практичне завдання 

(п.9), яке включає розробку структурної схеми комп'ютерної мережі 

(КМ) згідно варіанту завдання (табл. 1.1), де N – кількість комп’ютерів; 

S – кількість мереж. Завдання включає обов’язкове уточнення 

фізичного середовища та його довжину, згідно загальних правил 

побудови мереж.  

 

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань  
Варіант  

№ 

N S Технологія 

канального рівня 

Комутаційне 

обладнання 

1 51 4 Fast Ethernet Комутатори 

2 53 5 Ethernet Концентратори 

3 47 3 Gigabit Ethernet Комутатори 

4 50 5 Ethernet Концентратори 

5 46 4 Fast Ethernet Комутатори 

6 52 6 Fast Ethernet Комутатори 

7 50 5 Gigabit Ethernet Комутатори 

8 53 4 Ethernet Концентратори 

9 54 5 Ethernet Концентратори 

10 55 6 Fast Ethernet Комутатори 

11 51 4 Fast Ethernet Комутатори 

12 50 5 Gigabit Ethernet Комутатори 

13 45 4 Fast Ethernet Комутатори   

14 51 5 Fast Ethernet Комутатори 

15 53 6 Ethernet Концентратори 

16 54 4 Ethernet Концентратори 

17 52 5 Gigabit Ethernet Комутатори 

18 51 4 Fast Ethernet Комутатори 

19 50 4 Fast Ethernet Комутатори 

20 52 5 Fast Ethernet Комутатори 

21 54 6 Ethernet Комутатори 

22 56 5 Gigabit Ethernet Комутатори 

23 52 4 Ethernet Концентратори 

24 48 4 Fast Ethernet Комутатори 

25 56 5 Gigabit Ethernet Комутатори 
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1.2 Проектування схеми мережі  
 

Проект комп’ютерної мережі включає графічну частину – схеми, 

які допомагають зрозуміти сутність мережі, змонтувати її та 

виконувати її супровід. Схема –графічний конструкторський документ, 

на якому відображені у вигляді умовних зображень або позначень 

складові частини виробів та зв‘язки між ними. 

Схеми в залежності від елементів і зв‘язків між ними 

розділяються на такі види: 

 структурна схема Е1 (визначає основні функціональні 

частини виробів, їх значення та взаємозв‘язки); 

 функціональна схема Е2 (служить для роз‘яснення процесів, 

які протікають в окремих функціональних колах виробу або у виробі в 

цілому); 

 принципова (повна) схема Е3 (визначає повний склад 

елементів та зв‘язків між ними та дає детальне уявлення про принципи 

роботи виробу); 

 схема з‘єднань Е4 (показує з‘єднання складових частин 

виробів та визначає проводи, джгути, кабелі або трубопроводи, за 

допомогою яких виконуються ці з‘єднання, а також місця їх з‘єднань та 

виведення); 

 схема підключення Е5 (показує зовнішні підключення 

виробів); 

 загальна схема Е6 (визначає складові частини комплексу й 

з‘єднання їх між собою на місці експлуатації); 

 схема розміщення (визначає розміщення складових частин 

виробу, при необхідності також джгутів, проводів, кабелю); 

 об‘єднана схема (схема, коли на одному конструктивному 

документі виконуються схеми двох або кількох типів, випущених на 

один виріб). 

Коли мова йде про комп’ютерну мережу, зазвичай виконують 

схему структурну (на базі Е1)  та монтажну (на базі Е5).  

Структурна схема мережі демонструє зв’язок основних 

компонентів мережі у вигляді загальної структури; монтажна – зв’язки 

між компонентами мережі, розміщеними на плані офісу (будівлі), 

розташування кабелів та коробів, точок переходу між поверхами, або 

будівлями.  
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Простий приклад схеми Е1 наведено на рисунку 1.1. 
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1.3 Розрахунок довжини кабелю  
 

Середню довжину кабелю Lcp, який необхідний для проведення 

монтажу мережі, можна розрахувати з використанням емпіричної 

формули, виходячи з припущення, що робочі станції розподілені по 

площі офісу рівномірно: 

 
2

minmax LL
Lср


 ,    (1.1) 

 

де Lmin и Lmax – довжини кабельної траси від точки розміщення 

кросового обладнання до інформаційного роз’єму найближчої та 

найдальшої робочої станції, відповідно, з урахуванням технологічної 

прокладки кабелю, усіх спусків та підйомів, поворотів та особливостей 

будівлі.  

При визначенні довжини трас L необхідно додати технологічний 

запас величиною 10% від загальної довжини та запас Х для процедур 

розведення кабелю в розподільному вузлі та інформаційному роз’ємі. 

Таким чином, довжина трас L складе: 

 

  NXLL cp  1,1 ,  (1.2) 

де N – кількість активних мережевих пристроїв в провідних сегментах 

мережі, наприклад, робочі станції, сервери, комутатори, мережеві 

принтери, маршрутизатори. 

В бухтах UTP-5e по 305 метрів кабелю, тому для визначення 

загальної кількості необхідних бухт, треба L поділити на 305.   

 

1.4 Визначення IP-адрес 

 

IP-адреси являють собою основний тип адрес, на підставі яких 

мережевий рівень передає пакети між мережами. Мережеву адресу 

встановлює користувач (адміністратор) або вона призначається 

динамічно, протоколом DHCP з діапазону виділених адрес. 

Розглянемо практичне завдання з формування підмереж із 

однаковою кількістю вузлів. Почнемо з формування мереж класу С. 

Маємо адресу мережі - 212.24.222.0 / 24. 
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Розділимо її на 2 підмережі, для цього використовуємо 1 біт 

маски. Маска збільшиться на 1. 

212.24.222.0 | 0000000 / 25 (255.255.255.128) 

255.255.255.1 | 

Перша підмережа 212.24.222.0 / 25. 

Діапазон адрес - 212.24.222.1 - 212.24.222.126, 212.24.222.127 - 

широкомовна адреса. 

Друга підмережа 212.24.222.128 / 25. 

Діапазон адрес - 212.24.222.129 - 212.24.222.254, 212.24.222.255 - 

широкомовна адреса. 

Маючи маску 255.255.255.224 (/27) можемо отримати 23 

підмереж і 25-2 вузлів. 

Якщо адміністратору виділена адреса мережі класу С (дорівнює 

198.11.163.0) і йому необхідно створити 10 комп'ютерних підмереж по 

14 вузлів, то для адресації 10 підмереж потрібно 4 розряди адреси (4 

біта). У цьому випадку максимально можна бути задати 16 підмереж по 

14 вузлів у кожній. З 16 підмереж адміністратор використовує 10, а 

решта 6 використовуватися не будуть (резервні).  

У практичних випадках мережі формуються з різною кількістю 

вузлів в мережі. 

Розглянемо практичне завдання з формування підмереж з 

використанням масок змінної довжини. Дана адреса мережі 

200.33.224.0/24 і маска, необхідно сформувати 9 підмереж:  

 3 підмережі на 50 вузлів; 

 3 підмережі на 10 вузлів; 

 1 підмережа на 4 вузла; 

 2 підмережі на 2 вузли. 

Після збільшення маски на 2 біти (200.33.224. |00| 000000) маємо 

наступні підмережі: 

 200.33.224.0/26 – перша на 62 вузли (виділяємо на 50 вузлів); 

 200.33.224.1-200.33.224.62 – діапазон; 

 200.33.224.63 – широкомовна адреса; 

 200.33.224.64/26 – друга на 62 вузли (виділяємо на 50 вузлів); 

 200.33.224.65-200.33.224.126 – діапазон; 

 200.33.224.127 – широкомовна адреса; 

 200.33.224.128/26 – третя на 62 вузли (виділяємо на 50 вузлів); 
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 200.33.224.129-200.33.224.190 – діапазон; 

 200.33.224.191 – широкомовна адреса; 

 200.33.224.192/26 – підмережа на 62 вузли (цю ділимо далі по 

10 вузлів). 

Після збільшення маски на 2 біти (200.33.224. 11 |00| 0000) маємо 

наступні підмережі: 

 200.33.224.192/28 – четверта на 16 вузлів (виділяємо на 10 

вузлів); 

 200.33.224.193-200.33.224.206 – діапазон; 

 200.33.224.207– широкомовна адреса; 

 200.33.224.208/28 – п’ята на 16 вузлів (виділяємо на 10 вузлів); 

 200.33.224.209-200.33.224.222 – діапазон; 

 200.33.224.223 – широкомовна адреса; 

 200.33.224.224/28 – шоста на 16 вузлів (виділяємо на 10 

вузлів); 

 200.33.224.225-200.33.224.238 – діапазон; 

 200.33.224.239 – широкомовна адреса; 

 200.33.224.240/28 - підмережа на 14 вузлів (цю ділимо далі по 

4 вузли). 

Після збільшення маски на 1 біт (200.33.224. 1111 |0| 000) маємо 

наступні підмережі: 

 200.33.224.240/29 – сьома на 6 вузлів (ділимо далі по 4 вузли); 

 200.33.224.241-200.33.224.246 – діапазон; 

 200.33.224.247 – широкомовна адреса; 

 200.33.224.248/29 - підмережа на 6 вузлів (ділимо по 2 вузли). 

Після збільшення маски на 1 біт (200.33.224. 11111 |0| 00) маємо 

наступні підмережі: 

 200.33.224.248/30 – восьма на 2 вузли; 

 200.33.224.249-200.33.224.250 – діапазон; 

 200.33.224.251 – широкомовна адреса; 

 200.33.224.252/30 – дев’ята на 2 вузли; 

 200.33.224.253-200.33.224.254 – діапазон; 

 200.33.224.255 – широкомовна адреса. 

Таким чином отримали 9 підмереж із різною кількістю вузлів. 
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1.5 Визначення оптимальних маршрутів 

 

Протокол OSPF (Open Shortest Path First) - вибір найкоротшого 

шляху першим. Розглянемо алгоритм роботи протоколу. 

Крок 1 - кожен роутер будує граф зв'язків мережі, в якому 

вершинами є роутери і IP-мережі, а ребрами - інтерфейси роутерів. Всі 

роутери обмінюються зі своїми сусідами інформацією графа мережі, 

яку вони мають на даний момент.  

Повідомлення, за допомогою яких поширюється топологічна 

інформація, називаються оголошеннями про стан зв'язків мережі (Link 

State Advertisements, LSA).  

Крок 2 - знаходження оптимальних маршрутів за допомогою 

отриманого графа. Завдання вирішується за допомогою алгоритму 

Дейкстри. Алгоритм Дейкстри обчислює найкоротший шлях між двома 

точками в мережі, використовуючи граф за методом вузлів і границь.  

Розглянемо виконання алгоритму на прикладі графа, показаного 

на рисунку 1.2. Нехай потрібно знайти найкоротші відстані від 1-ї 

вершини до всіх інших. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Граф мережі 

 

У колах позначені номери вершин, над ребрами позначена їх 

«ціна» - довжина шляху. Поряд з кожною вершиною червоним 

позначена мітка - довжина найкоротшого шляху з вершини 1.  

Перший крок (рис. 1.3). Мінімальну мітку має вершина за 

номером 1. Її сусідами є вершини 2, 3 і 6.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph0.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph0.PNG?uselang=ru
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Рисунок 1.3 – Перший крок обчислень 

 

Перший по черзі сусід вершини 1 - вершина 2, тому що довжина 

шляху до неї мінімальна. Довжина шляху в неї через вершину 1 

дорівнює сумі найкоротшої відстані до вершини 1, значенням її мітки, і 

довжини ребра, що йде з 1-ї в 2-у, тобто 0 + 7 = 7. Це менше поточної 

мітки вершини 2, нескінченності, тому нова мітка 2-ї вершини 

дорівнює 7. Аналогічну операцію проводимо з двома іншими сусідами 

1-ї вершини - третьої і 6-ї (рис.1.4).  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Продовження першого кроку обчислень 

 

Всі сусіди вершини 1 перевірені. Поточне мінімальна відстань до 

вершини 1 вважається остаточним і перегляду не підлягає. Викреслимо 

її з графа, щоб відзначити, що ця вершина переглянута.  

Другий крок (рис. 1.5). Крок алгоритму повторюється. Знову 

знаходимо «найближчу» з невідвіданих вершин. Це вершина за 

номером 2 із міткою 7.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph2.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph2.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph5.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph5.PNG?uselang=ru
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Рисунок 1.5 – Другий крок обчислень 

 

Знову намагаємося зменшити мітки сусідів обраної вершини, 

намагаючись пройти в них через 2-гу вершину. Сусідами вершини 2 є 

вершини 1, 3 і 4.  Перший (по порядку) сусід вершини 2 - вершина 1. 

Але вона вже переглянута, тому з 1-ю вершиною нічого не робимо.  

Наступний сусід вершини 2 - вершина 3, оскільки має мінімальну 

мітку з вершин, які не відвідані. Якщо йти в неї через 2, то довжина 

такого шляху буде дорівнювати 17 (7 + 10 = 17). Але поточна мітка 

третій вершини дорівнює 9, а це менше 17, тому мітка не змінюється. 

Ще один сусід вершини 2 - вершина 4 (рис.1.6).  

Якщо йти в неї через 2-гу, то довжина такого шляху буде 

дорівнювати сумі найкоротшої відстані до 2-ї вершини і відстані між 

вершинами 2 і 4, тобто 22 (7 + 15 = 22) . Оскільки 22 <, встановлюємо 

мітку вершини 4 рівний 22.  

 

 
 

Рисунок 1.6 – Продовження другого кроку обчислень 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph7.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph7.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph8.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkstra_graph8.PNG?uselang=ru
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Всі сусіди вершини 2 переглянуті, заморожуємо відстань до неї і 

помічаємо її як таку, що відвідана. 

Третій крок (рис.1.7). Повторюємо крок алгоритму, вибравши 

вершину 3. Після її «обробки» отримаємо такі результати.  

 

 
 

Рисунок 1.7 – Третій крок обчислень 

 

Подальші кроки. Повторюємо крок алгоритму для залишилися 

вершин. Це будуть вершини 6, 4 і 5, відповідно до порядку. Завершення 

виконання алгоритму. Алгоритм закінчує роботу, коли не можна 

більше обробити жодної вершини. 

 

2 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

 

Для більш ефективного вивчення матеріалу, шляхом самостійної 

роботи, варіанти виконання завдань включають у себе 5 теоретичних 

питань та 3 практичні завдання. Номер варіанту визначається 

студентом самостійно за двома останніми цифрами залікової книжки. 

 

2.1 Варіант 1 

 

1. Протоколи транспортного рівня TCP и UDP. Вікна прийому. 

2. Адресація в IPv6. 

3. Планування, реалізація та підтримка інфраструктури.  

4. MPLS. Стек міток. Операції з мітками. 

5. СКС. Етапи маркування. Компоненти, які маркуються. 

6. Технологія Frame Relay. Схема просування кадрів в 

технології Frame Relay. 
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7. АТМ. Типи з'єднань. Визначення та загальні 

характеристики. 

8. Визначити адресу мережі, кількість вузлів в мережі, діапазон 

адрес та широкомовну адресу для наступних адрес: 16.241.25.69/9; 

132.6.129.0/19; 102.41.235.12/22; 52.174.21.243/28; 21.231.52.20/15; 

111.118.24.4/12; 13.215.247.13/19; 151.75.121.2/14; 193.154.175.19/20; 

42.14.21.117/29. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.2 Варіант 2 

 

1. Розміщення хостів і серверів. Ізолювання групи серверів і 

хостів з забезпеченням надлишковості. 

2. Протокол IPv6. Типи заголовків.  

3. Порти та сокети. Загальні визначення. 

4. Протоколи IPSec. Визначення, характеристики і приклади 

застосування. 

5. АТМ. Типи з'єднань. Загальні характеристики. 

6. VPN-сети на базі IPSec и SSL. 

7. Ethernet операторського класу. Визначення та загальні 

характеристики. 

8. Маючи адресу 13.19.224.0/20 для підприємства, сформуйте 

13 підмереж для структури: 1 мережа на 840 вузлів 4 мережі на 400 

вузлів, 3 мережа на 150 вузлів, 1 мережа на 80 вузлів, та 4 на 25 вузлів. 

Наведіть структурну схему мережі та адреси отриманих мереж. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.3 Варіант 3 

 

1. Порівняльні характеристики глобальних і локальних мереж.  

2. Розподільні пункти СКС - вузли локальної мережі. 

3. IPv6. Структура глобальної Unicast і Anycast адрес. 

4. Поняття FEC та його класифікація. 
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5. Протоколи IPSec. Визначення, характеристики та приклади 

застосування. 

6. АТМ. Типи з'єднань. Визначення та загальні 

характеристики. 

7. VoIP. Характеристики та приклади застосування. 

8. Маючи адресу 145.248.0.0/15 для підприємства, сформуйте 

16 мереж із однаковою кількістю вузлів, визначить адреси мереж, 

широкомовні адреси та кількість вузлів у кожній мережі. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.4 Варіант 4 

 

1. Заголовок MPLS та його структура. 

2. Інфраструктура мережі. Етапи реалізації.  

3. Поняття СКС. Прокладка і заміна кабелю. Рекомендації.  

4. IPv6. Структура локальної Unicast адреси. 

5. Ethernet поверх Ethernet. Визначення та загальні 

характеристики 

6. VPN-сети на базі IPSec и SSL. 

7. Визначення та загальні характеристики протоколу PPP. 

8. Визначити адресу мережі, кількість вузлів в мережі, діапазон 

адрес та широкомовну адресу для наступних адрес: 12.212.12.79/12; 

49.216.3.0/10; 138.29.135.112/14; 129.17.25.113/29; 199.120.11.20/13; 

111.201.214.4/20; 89.0.215.213/19; 21.17.223.1/18; 137.177.11.19/11; 

145.133.99.194/26. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.5 Варіант 5 

 

1. Мережева інфраструктура LAN\WAN, пропоновані рішення. 

2. IPv6. Глобальний префікс маршрутизації. 

3. Принципи адміністрування СКС. Варіанти побудови 

горизонтальної підсистеми СКС. 
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4. MPLS. Стек міток. Операції з мітками. 

5. Ethernet операторського класу. Визначення та загальні 

характеристики. 

6. Технологія АТМ. Плоскості та рівні. 

7. Технологія Frame Relay. Схема просування кадрів.  

8. Маючи адресу 141.12.224.0/21 для підприємства, сформуйте 

необхідну кількість підмереж для структури: 3 мережі на 400 вузлів, 1 

на 200 вузлів, 1 на 90 вузлів, 1 на 50 вузлів та 4 на 9 вузлів. Наведіть 

структурну схему мережі та адреси отриманих мереж. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.6 Варіант 6 

 

1. Планування, реалізація та підтримка мережевої 

інфраструктури. 

2. Підсистеми СКС. Функції апаратних та кросових.  

3. Технологія MPLS. Визначення та загальні характеристики 

LSR, LЕR, LSP. 

4. АТМ. Загальні характеристики. Категорії послуг. 

5. Захист віддаленого доступу (аутентифікація, авторизація, 

аудит). 

6. Стандарт H.323. Загальні елементи та їх характеристики. 

7. Адресація в IPv6. Типи адрес. 

8. Маючи адресу 95.252.0.0/15 для вашого підприємства, 

сформуйте 8 підмереж із однаковою кількістю вузлів, визначить адреси 

мереж, широкомовні адреси та кількість вузлів у кожній мережі. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.7 Варіант 7 

 

1. Основні переваги СКС.  

2. Типові схеми застосування комутаторів в мережах. 
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3. Технологія Frame Relay. Просування кадрів по віртуальним 

каналам Frame Relay. 

4. Політика резервного копіювання. 

5. Чиста IP-мережа. Визначення та загальні характеристики. 

Протокол HDLC. 

6. Формат кадру протоколу PPP. 

7. VoIP. Характеристики та приклади застосування. 

8. Визначити адресу мережі, кількість вузлів в мережі, діапазон 

адрес та широкомовну адресу для наступних адрес: 131.15.2.241/27; 

181.7.189.0/21; 63.119.211.15/19; 88.112.233.13/20; 91.213.72.25/11; 

205.13.174.4/19; 113.199.211.13/13; 57.207.21.202/27; 

182.154.165.179/22; 82.159.211.7/13. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації 

 

2.8 Варіант 8 

 

1. Фактори, які впливають на структуру глобальних і 

локальних мереж. 

2. СКС. Кабельні траси підсистем зовнішніх, внутрішніх та 

горизонтальних магістралей.  

3. Принципи роботи VPN. Види, типи та моделі VPN. 

4. Технологія EoMPLS. Псевдоканали. Визначення та загальні 

характеристики. 

5. Транспортні послуги. Послуги канального і мережевого 

рівня.  

6. Протокол розподілення міток LDP. Визначення, 

характеристики та приклади застосування. 

7. Ethernet поверх Ethernet.  

8. Маючи адресу 181.23.248.0/22 для підприємства, сформуйте 

необхідну кількість підмереж для структури: 3 мережі на 200 вузлів, 1 

на 110 вузлів, 1 на 50 вузлів та 4 на 9 вузлів. Наведіть структурну схему 

мережі та адреси отриманих мереж. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 
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2.9 Варіант 9 

 

1. Поняття фізичної та логічної інфраструктури. Визначення та 

загальні характеристики. 

2. Підсистеми СКС. Загальні функції апаратних та кросових. 

3. VPN-сети на базі IPSec и SSL. 

4. IPv6. Структура глобальної Unicast і Anycast адрес. 

5. Поняття FEC та його класифікація. 

6. Захист віддаленого доступу (аутентифікація, авторизація, 

аудит). 

7. Стандарт H.323. Визначення та загальні характеристики 

елементів. 

8. Маючи адресу 177.32.64.0/18 для вашого підприємства, 

сформуйте 16 підмереж із однаковою кількістю вузлів, визначить 

адреси мереж, широкомовні адреси та кількість вузлів у кожній мережі. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.10 Варіант 10 

 

1. Еталонна модель АТМ. Плоскості. Визначення та загальні 

характеристики. 

2. Фактори, які впливають на структуру глобальних і 

локальних мереж. 

3. Загальні елементи та характеристики SIP. 

4. СКС. Етапи маркування. Компоненти, які маркуються.  

5. Принципи роботи VPN. Види, типи та моделі VPN. 

6. IPv6. Структура локальної Unicast адреси. 

7. Визначення та загальні характеристики протоколу PPP. 

8. Маючи адресу 201.222.128.0/19 для підприємства, 

сформуйте необхідну кількість підмереж для структури: 5 мереж на 800 

вузлів, 4 на 400 вузлів, 3 на 200 вузлів та 2 на 120 вузлів. Наведіть 

структурну схему мережі та адреси отриманих мереж. 
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9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.11 Варіант 11 

 

1. Інфраструктура мережі. Етапи реалізації.  

2. Транспортні послуги. Структура мережі оператора зв’язку. 

Послуги фізичного рівня.  

3. Стандарт H.323. Загальні елементи та характеристики. 

4. Ethernet операторського класу. Визначення та загальні 

характеристики. 

5. VoIP. Визначення та приклади застосування. 

6. Заголовок MPLS та його структура. 

7. Технологія АТМ. Плоскості та рівні. 

8. Маючи адресу 52.174.21.0/25 для вашого підприємства, 

сформуйте 8 підмереж із однаковою кількістю вузлів, визначить адреси 

мереж, широкомовні адреси та кількість вузлів у кожній мережі. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.12 Варіант 12 

 

1. Frame Relay - підтримка гарантій пропускної здатності 

віртуальних з'єднань. 

2. Поняття фізичної та логічної інфраструктури. 

3. Протоколи IPSec. Визначення та характеристики. 

4. Методи забезпечення інформаційної безпеки. 

5. Протокол розподілення міток LDP. Визначення, 

характеристики та приклади застосування. 

6. Ethernet поверх Ethernet. Визначення та загальні 

характеристики 

7. VoIP. Визначення, характеристики, приклади. 

8. Маючи адресу 128.213.244.0/23 для підприємства, 

сформуйте необхідну кількість підмереж для структури: 1 мережа на 
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200 вузлів, 1 на 110 вузлів, 3 на 20 вузлів та 4 на 5 вузлів. Наведіть 

структурну схему мережі та адреси отриманих мереж. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.13 Варіант 13 

 

1. Технологія EoMPLS. Псевдоканали.  

2. Транспортні послуги канального і мережевого рівня. 

Визначення та загальні характеристики 

3. Технологія АТМ. Формат комірки. 

4. Схеми та технології віддаленого доступу.  

5. Поняття фізичної та логічної інфраструктури. Визначення та 

загальні характеристики 

6. MPLS. Стек міток. Операції з мітками. 

7. Технологія Frame Relay. Схема просування кадрів. 

8. Визначити адресу мережі, кількість вузлів в мережі, діапазон 

адрес та широкомовну адресу для наступних адрес: 105.13.124.4/19; 

215.229.211.13/13; 151.213.221.2/23; 182.154.115.179/28; 31.11.2.241/26; 

191.7.119.0/21; 163.19.161.15/19; 188.12.253.13/20; 11.211.172.22/11; 

182.114.211.7/12. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.14 Варіант 14 

 

1. Комутований доступ. 

2. Загальні елементи та характеристики SIP. 

3. Стандарт H.323. Загальні елементи та їх характеристики. 

4. Еталонна модель АТМ. Плоскості. Визначення та загальні 

характеристики. 

5. Політика резервного копіювання. 

6. Чиста IP-мережа. Загальні характеристики. Протокол HDLC. 

7. Заголовки AH та ESP, їх призначення.  
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8. Маючи адресу 36.21.250.0/23 для підприємства, сформуйте 

необхідну кількість підмереж для структури: 3 мережі на 90 вузлів, 1 на 

45 вузлів, 3 на 10 вузлів та 2 на 4 вузли. Наведіть структурну схему 

мережі та адреси отриманих мереж. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.15 Варіант 15 

 

1. Технологія АТМ. Категорії послуг. Визначення та загальні 

характеристики 

2. Тунелювання. Приклади. 

3. Фактори, які впливають на структуру глобальних і локальних 

мереж. 

4. СКС. Кабельні траси підсистем зовнішніх, внутрішніх та 

горизонтальних магістралей. 

5. Принципи роботи VPN. Види, типи та моделі VPN. 

6. Мережеві служби.  

7. Планування, реалізація та підтримка інфраструктури.  

8. Маючи адресу 71.13.48.0/20 для вашого підприємства, 

сформуйте 16 підмереж із однаковою кількістю вузлів, визначить 

адреси мереж, широкомовні адреси та кількість вузлів у кожній мережі. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.16 Варіант 16 

 

1. MPLS. Стек міток. Операції з мітками. 

2. СКС. Етапи маркування. Компоненти, які маркуються. 

3. Захист віддаленого доступу (аутентифікація, авторизація, 

аудит). 

4. Стандарт H.323. Загальні елементи та їх характеристики. 

5. Транспортні послуги. Структура мережі оператора зв’язку. 

Послуги фізичного рівня.  



24 

 

6. Ethernet операторського класу. Визначення та загальні 

характеристики. 

7. Еталонна модель АТМ. Плоскості. Визначення та загальні 

характеристики. 

8. Визначити адресу мережі, кількість вузлів в мережі, діапазон 

адрес та широкомовну адресу для наступних адрес: 119.223.17.18/12; 

206.227.41.3/19; 95.245.13.8/15; 177.32.199.16/18; 16.212.29.18/14; 

89.24.197.112/20; 96.28.247.113/23; 149.3.217.9/21; 111.91.231.20/21; 

216.16.9.139/26. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.17 Варіант 17 

 

1. Протокол розподілення міток LDP. Визначення, 

характеристики та приклади застосування. 

2. Ethernet поверх Ethernet. 

3. Поняття фізичної та логічної інфраструктури. 

4. Підсистеми СКС. Загальні функції апаратних та кросових. 

5. VPN-сети на базі IPSec и SSL. 

6. Еталонна модель АТМ. Плоскості. Визначення та загальні 

характеристики. 

7. Фактори, які впливають на структуру LAN та WAN мереж. 

8. Маючи адресу 214.15.240.0/21 для підприємства, сформуйте 

необхідну кількість підмереж для структури: 3 мережі на 400 вузлів, 1 

на 200 вузлів, 1 на 90 вузлів, 1 на 50 вузлів та 4 на 9 вузлів. Наведіть 

структурну схему мережі та адреси отриманих мереж. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.18 Варіант 18 

 

1. Ethernet операторського класу. Визначення та загальні 

характеристики. 

2. Технологія АТМ. Плоскості та рівні. 
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3. Frame Relay - підтримка гарантій пропускної здатності 

віртуальних з'єднань. 

4. Фактори, які впливають на структуру глобальних і локальних 

мереж. 

5. Формат кадру протоколу PPP. 

6. VoIP. Визначення, характеристики та приклади 

застосування. 

7. Протоколи IPSec. Визначення та загальні характеристики. 

8. Маючи адресу 199.120.0.0/13 для вашого підприємства, 

сформуйте 8 підмереж із однаковою кількістю вузлів, визначить адреси 

мереж, широкомовні адреси та кількість вузлів у кожній мережі. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.19 Варіант 19 

 

1. Методи забезпечення інформаційної безпеки. 

2. VoIP. Визначення та приклади застосування. 

3. Технологія EoMPLS. Псевдоканали. Визначення та загальні 

характеристики 

4. Транспортні послуги канального і мережевого рівня.  

5. Загальні елементи та характеристики SIP. 

6. СКС. Етапи маркування. Компоненти, які маркуються.  

7. Технологія АТМ. Формат комірки.  

8. Визначити адресу мережі, кількість вузлів в мережі, діапазон 

адрес та широкомовну адресу для наступних адрес: 213.217.251.13/17; 

51.13.221.2/15; 192.241.25.69/11; 122.64.120.0/21; 202.41.215.12/19; 

22.164.210.13/20; 11.201.152.20/22; 101.13.24.4/12; 172.54.125.169/18; 

182.114.211.7/30. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 
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2.20 Варіант 20 

 

1. Політика резервного копіювання. 

2. Чиста IP-мережа. Загальні характеристики. Протокол HDLC. 

3. Заголовки AH та ESP, їх призначення. 

4. Технологія АТМ. Категорії послуг. Визначення та загальні 

характеристики 

5. Типові схеми застосування комутаторів в мережах. 

6. Технологія Frame Relay. Просування кадрів. 

7. Тунелювання. Приклади. 

8. Маючи адресу 81.123.248.0/22 для підприємства, сформуйте 

необхідну кількість підмереж для структури: 3 мережі на 200 вузлів, 1 

на 110 вузлів, 1 на 50 вузлів та 4 на 9 вузлів. Наведіть структурну схему 

мережі та адреси отриманих мереж. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.21 Варіант 21 

 

1. Принципи роботи VPN. Види, типи і моделі організації VPN. 

2. Мережеві служби.  

3. Стандарт H.323. Загальні елементи та їх характеристики. 

4. Еталонна модель АТМ. Плоскості. Визначення та загальні 

характеристики. 

5. Планування, реалізація та підтримка інфраструктури.  

6. MPLS. Стек міток. Операції з мітками. 

7. СКС. Етапи маркування. Компоненти, які маркуються. 

8. Маючи адресу 202.128.0.0/10 для вашого підприємства, 

сформуйте 16 підмереж із однаковою кількістю вузлів, визначить 

адреси мереж, широкомовні адреси та кількість вузлів у кожній мережі. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 
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2.22 Варіант 22 

 

1. Захист віддаленого доступу (аутентифікація, авторизація, 

аудит). 

2. Стандарт H.323. Загальні елементи та їх характеристики. 

3. Еталонна модель АТМ. Плоскості. Визначення та загальні 

характеристики. 

4. Політика резервного копіювання. 

5. Чиста IP-мережа. Загальні характеристики. Протокол HDLC. 

6. Протокол розподілення міток LDP. Визначення, 

характеристики та приклади застосування. 

7. Ethernet поверх Ethernet. Визначення та загальні 

характеристики 

8. Визначити адресу мережі, кількість вузлів в мережі, діапазон 

адрес та широкомовну адресу для наступних адрес: 156.7.241.13/19; 

195.212.11.2/15; 197.132.111.169/22; 13.213.13.13/11; 179.24.251.12/21; 

16.12.254.213/19; 49.23.211.8/20; 11.201.152.20/22; 219.123.11.8/12; 

116.11.2.39/27. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.23 Варіант 23 

 

1. Підсистеми СКС. Загальні функції апаратних та кросових. 

2. VPN-сети на базі IPSec и SSL. 

3. Ethernet операторського класу. Визначення та загальні 

характеристики. 

4. Технологія АТМ. Плоскості та рівні. Визначення та загальні 

характеристики 

5. Фактори, які впливають на структуру глобальних і 

локальних мереж. 

6. Методи забезпечення інформаційної безпеки. 

7. Frame Relay - підтримка гарантій пропускної здатності 

віртуальних з'єднань. 

8. Маючи адресу 15.134.208.0/21 для підприємства, сформуйте 

необхідну кількість підмереж для структури: 2 мережі на 400 вузлів, 1 



28 

 

на 200 вузлів, 4 на 100 вузлів, 3 на 50 вузлів та 2 на 20 вузлів. Наведіть 

структурну схему мережі та адреси отриманих мереж. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.24 Варіант 24 

 

1. IPv6. Структура локальної Unicast адреси. 

2. Визначення та характеристики протоколу PPP. 

3. Протокол розподілення міток LDP. Визначення, 

характеристики та приклади застосування. 

4. Ethernet поверх Ethernet. Визначення та загальні 

характеристики 

5. Технологія АТМ. Плоскості та рівні. Визначення та загальні 

характеристики 

6. Мережева інфраструктура LAN\WAN, пропоновані рішення. 

7. Принципи адміністрування СКС. Варіанти побудови 

горизонтальної підсистеми СКС. 

8. Маючи адресу 219.112.0.0/12 для вашого підприємства, 

сформуйте 8 підмереж із однаковою кількістю вузлів, визначить адреси 

мереж, широкомовні адреси та кількість вузлів у кожній мережі. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 

 

2.25 Варіант 25 

 

1. Протоколи IPSec. Визначення та приклади застосування. 

2. АТМ. Типи з'єднань. Загальні характеристики. 

3. Порівняльні характеристики глобальних і локальних мереж.  

4. Розподільні пункти СКС - вузли локальної мережі. 

5. Технологія MPLS. Характеристики LSR, LЕR, LSP. 

6. Frame Relay - підтримка гарантій пропускної здатності 

віртуальних з'єднань. 

7. IPv6. Структура глобальної Unicast і Anycast адрес. 
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8. Визначити адресу мережі, кількість вузлів в мережі, діапазон 

адрес та широкомовну адресу для наступних адрес: 192.241.25.69/11; 

122.64.120.0/21; 202.41.215.12/19; 22.164.210.13/20; 11.201.152.20/22; 

101.13.24.4/12; 213.217.251.13/17; 51.13.221.2/15; 172.54.125.169/18; 

182.114.211.7/30. 

9. Розробити структурну схему КМ згідно варіанту завдання 

(табл. 1.1, 1.2), де N – кількість комп’ютерів; S – кількість підмереж; IP 

– тип ip-адресації. 
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